
   

 
    

  Béquille de sécurité
 
HT: 200,88 €
TTC: 241,06 €
Description rapide

Béquille de sécurité

Nos béquilles de sécurité mobiles sont des outils de
manutention pour maintenir les remorques dételées des
tracteurs. Elles ont pour objectif d'empêcher le basculement de
la semi-remorque.

  Options de produits configurables
 
   Charge maximum  (Choix unique)

          TJ50
          TJ60
          TJ70

Description détaillée
<p><span style="font-size: large;"><span style="font-size: x-large; color: #c8161c;"><strong>B&eacute;quille de
s&eacute;curit&eacute;</strong></span></span></p> <h2><span style="font-size: large;"><span style="text-decoration:
underline;">AVANTAGES:</span></span></h2> <p><span style="font-size: large;">&bull; Structure en acier finition
peinte</span><br /><span style="font-size: large;">&bull; 5 positions r&eacute;glables</span></p> <p><span style="color:
#b72131;"><strong><span style="text-decoration: underline; font-size: large;">TJ50</span></strong></span></p> <p><span
style="font-size: large;"><span>&bull;&nbsp;</span>Capacit&eacute; statique : 45 tonnes<br /><span>&bull; Capacit&eacute; de
lev&eacute;e : 18 tonnes<br /><span>&bull; Hauteur mini/maxi : 1000-13000 mm<br /><span>&bull; Dimensions platine : 200
mm<br /><span>&bull; Dimension base : 350 mm<br /><span>&bull; Mati&egrave;re des roues : T&ocirc;le caoutchouc<br
/><span>&bull; Diam&egrave;tre des roues : 200 mm&nbsp;<br /><span>&bull; poids:
57kg</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #b72131;"><strong><span
style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: large;">TJ60</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-
size: large;">&bull;&nbsp;Capacit&eacute; statique : 45 tonnes<br />&bull; Capacit&eacute; de lev&eacute;e : 22,7&nbsp; tonnes<br
/>&bull; Hauteur mini/maxi : 1000-13000 mm<br />&bull; Dimensions platine : 620 x 160 mm<br />&bull; Dimension base :
Triangulaire<br />&bull; Mati&egrave;re des roues : T&ocirc;le caoutchouc<br />&bull; Diam&egrave;tre des roues : 200 (x2) + 100
(x1) mm&nbsp;<br />&bull; poids: 88.5 kg</span></p> <p><span style="color: #b72131;"><strong><span style="text-decoration:
underline;"><span style="font-size: large;">TJ70</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size:
large;">&bull;&nbsp;Capacit&eacute; statique : 22. tonnes<br />&bull; Hauteur mini/maxi : 1100-13000 mm<br />&bull;
Dimensions platine : 130 x 130 mm<br />&bull; Dimension base : 350 mm<br />&bull; poids: 20.5 kg</span></p>
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